
open stootvoeg 
t.b.v. vochtafvoer

trasraam

kimblok

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

vloerventilatiekoker
met muisdicht rooster

vochtbestendige
HR-isolatieplaat

waterkerende laag

vloerventilatiekoker
rondom voldoende lucht-
en waterdicht afwerken

kimspecie

luchtdichte kantstrook

oplegmateriaal
volgens attest

oplegging voldoende
vlak afwerken

en afdichten

funderingsbalk

De Hoop Pekso
EPS-Standaardkist

of TOPKIST

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

maaiveld

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer

isolatie uitsparen
t.b.v ventilatiekoker
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De Hoop Pekso - bouwdetail 030
Fundering met buitenwand (langsgevel)

Ribcassettevloer

luchtdicht membraan

345
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W    Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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oplegging voldoende
vlak afwerken

en afdichten

oplegmateriaal
volgens attest

open stootvoeg 
t.b.v. vochtafvoer

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

waterkerende laag 

kimblok

trasraam

vochtbestendige
HR-isolatieplaat

kimspecie

luchtdichte kantstrook

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

maaiveld

De Hoop Pekso
EPS-Standaardkist

of TOPKIST

funderingsbalk
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De Hoop Pekso - bouwdetail 031
Fundering met buitenwand (eindgevel)

Ribcassettevloer

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

luchtdicht membraan

365
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woningscheidende wand
gestapelde wand

luchtspouw
gestapelde wand

kimspecie

kimblok

oplegging voldoende
vlak afwerken

en afdichten

oplegmateriaal
volgens attest

luchtdichte kantstrook

luchtdicht membraan

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer

funderingsbalk

De Hoop Pekso
EPS-Standaardkist

of TOPKIST

300

35
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20

300

120 60 120

Ribcassettevloer

De Hoop Pekso - bouwdetail 032
Fundering met woningscheidende wand

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl



i.v.m. gelijkmatige
zakking/zetting zelfde
oplegmateriaal als bij

eindgevel toepassen

funderingsbalk

kimspecie

luchtdichte kantstrook

open stootvoeg 
t.b.v. vochtafvoer

trasraam

kimblok

open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

vloerventilatiekoker
met muisdicht rooster

waterkerende laag

vloerventilatiekoker
rondom voldoende lucht-
en waterdicht afwerken

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapelde wand

De Hoop Pekso
EPS-Standaardkist

of TOPKIST

maaiveld

isolatie uitsparen
t.b.v ventilatiekoker

De Hoop Pekso - bouwdetail 033
Fundering met buitenwand (langsgevel)

Ribcassettevloer

400

35
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50
20

luchtdicht membraan

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl



open stootvoeg
t.b.v. ventilatie

open stootvoeg 
t.b.v
vochtafvoer

vochtbestendige
HR-isolatieplaat

vloer vrijhouden van
wand i.v.m.

geluidsoverdracht

kimspecie

aangieten/
opstorten

cellulair glas
t.b.v.

koudebrug-
onderbreking

funderings-
balk

trasraam

kimblok

luchtdichte kantstrook

De Hoop
Pekso

EPS-Standaard-
kist

maaiveld

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapelde wand

akoestische
oplegging

De Hoop Pekso - bouwdetail 034
Fundering met buitenwand (eindgevel)

Ribcassettevloer

600

175/214

luchtdicht
membraan

420/474

100 40 105

35
0

50
20

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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waterkerende
laag



funde-
ringsbalk

kimblok

kimspecie
aangieten / opstorten

woningscheidende wand
gestapelde wand

luchtdichte kantstrook

vloer vrijhouden van wand
i.v.m. geluidsoverdracht

akoestische oplegging

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer

De Hoop
Pekso

EPS-
Standaard-

kist

300

600

De Hoop Pekso - bouwdetail 035
Fundering met woningscheidende wand

Ribcassettevloer

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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afdichtingsband

stucwerkprofiel met
aanschuifprofiel

hardhouten lat
t.b.v. bevestiging
stucwerkprofiel

ondersabelen

i.v.m. gelijkmatige
zakking/zetting zelfde
oplegmateriaal als bij
eindgevel toepassen

kimspecie

isolerende
kantplank

funderingsbalk

waterkerende laag 

luchtdichte kantstrook

kimblok

luchtdicht membraan

De Hoop Pekso
EPS-Standaardkist
of TOPKIST

maaiveld

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer
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De Hoop Pekso - bouwdetail 036
Fundering met buitenwand (langsgevel)

Ribcassettevloer

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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afdichtingsband

stucwerkprofiel met
aanschuifprofiel

hardhouten lat
t.b.v. bevestiging
stucwerkprofiel

isolerende 
kantplank

ondersabelen

funderingsbalk

akoestische
oplegging

waterkerende laag 

kimspecie

kimblok

luchtdicht membraan

kantstrook

maaiveld

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso

Ribcassettevloer

De Hoop Pekso
EPS-Standaardkist

15 180 10 175/214

m
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De Hoop Pekso - bouwdetail 037
Fundering met buitenwand (eindgevel)

Ribcassettevloer

380/419

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     Rc vloer ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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