
folie ter voorkoming
van scheurvorming

luchtdichte kantstrook

luchtdicht membraan

kimspecie

luchtdicht membraan

kimblok

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

*Vloerdikte is projectafhankelijk
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De Hoop Pekso - bouwdetail 005
Buitenwand met verdiepingsvloer (langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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folie ter voorkoming
van scheurvorming

luchtdichte kantstrook

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

De Hoop Pekso
stalen randbekisting 
(optioneel)

kimspecie

kimblok

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

*Vloerdikte is projectafhankelijk
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De Hoop Pekso - bouwdetail 006
Buitenwand met verdiepingsvloer (eindgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

365
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kimspecie

kimblok

folie ter voorkoming
van scheurvorming

woningscheidende wand
gestapelde wand

luchtspouw
gestapelde wand

De Hoop Pekso
stalen randbekisting

(optioneel)

luchtdichte kantstrook

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

*Vloerdikte is projectafhankelijk
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De Hoop Pekso - bouwdetail 007
Verdiepingsvloer met woningscheidende wand 

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl



veeranker

elastische en
luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan

folie ter voorkoming
van scheurvorming

De Hoop Pekso
stalen randbekisting
(optioneel)

luchtdichte kantstrook

kimblok

kimspecie

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie
uitvlaklaag

De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

10
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0 

m
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25
0*

*Vloerdikte is projectafhankelijk

De Hoop Pekso - bouwdetail 008
Buitenwand met verdiepingsvloer (langsgevel)

30
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20

37
0*

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

100 40 105 100
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luchtdicht membraan

folie ter voorkoming
van scheurvorming

De Hoop Pekso
stalen randbekisting 
(optioneel)

luchtdichte kantstrook

kimblok

kimspecie

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw

HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie
uitvlaklaag

De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

*Vloerdikte is projectafhankelijk

175/214

De Hoop Pekso - bouwdetail 009
Buitenwand met verdiepingsvloer (eindgevel)

25
0*
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37
0*

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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420/474
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woningscheidende wand
gestapelde wand

luchtspouw
gestapelde wand

kimspecie

kimblok

folie ter voorkoming
van scheurvorming

De Hoop Pekso
stalen randbekisting 

(optioneel)

luchtdichte kantstrook

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie
uitvlaklaag

De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

*Vloerdikte is projectafhankelijk

175/21460175/214

410/488

De Hoop Pekso - bouwdetail 010
Verdiepingsvloer met woningscheidende wand
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl



kimblok

veeranker

elastische en
luchtdichte aansluiting

folie ter voorkoming
van scheurvorming

glijhuls

luchtdicht membraan

epoxylijm

kimspecie

De Hoop Pekso
stalen randbekisting 
(optioneel)

luchtdicht membraan

luchtdichte kantstrook

opbouw wand
natuursteen gevelplaat

luchtspouw
vochtbestendige HR-isolatieplaat

gestapeld binnenspouwblad

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

*Vloerdikte is projectafhankelijk
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De Hoop Pekso - bouwdetail 011
Buitenwand met verdiepingsvloer (langsgevel)

natuursteenanker

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl



kimblok

epoxylijm

glijhuls

luchtdicht membraan

folie ter voorkoming
van scheurvorming

luchtdichte kantstrook

kimspecie

De Hoop Pekso
stalen randbekisting 
(optioneel)

luchtdicht membraan

opbouw wand
natuursteen gevelplaat

luchtspouw
vochtbestendige HR-isolatieplaat

gestapeld binnenspouwblad

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso
Breedplaatvloer

Breedplaatvloer

*Vloerdikte is projectafhankelijk

natuursteenanker
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De Hoop Pekso - bouwdetail 012
Buitenwand met verdiepingsvloer (eindgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl



betonkolom

opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
De Hoop Pekso Breedplaatvloer

De Hoop Pekso
Holle Balkbodem**

Breedplaatvloer
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250
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De Hoop Pekso - bouwdetail 013
Verdiepingsvloer met kolom

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·K/W     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

De Hoop Pekso bouwdetails ontwikkeld door Bouwformatie - www.bouwformatie.nl

*Vloerdikte is projectafhankelijk

**Balkwapening n.t.b. 


