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De Hoop Pekso 
Kanaalplaatvloeren
Kanaalplaten zijn prefab betonnen systeemvloeren met voorspanwapening. De vloerelementen zijn in de 
lengterichting voorzien van ronde holle kanalen wat een gewichtsbesparing oplevert en resulteert in een 
relatief laag eigen gewicht. De Kanaalplaatvloer is verkrijgbaar in een geïsoleerde en ongeïsoleerde uitvoering. 
De geïsoleerde Kanaalplaten zijn standaard voorzien van een fabrieksmatig aangebracht brandvertragend 
isolatiemateriaal. 

Vanwege de glad afgewerkte onderzijde met afgeronde zijkanten is bij Kanaalplaten een minimale 
plafondafwerking benodigd. Op de ruwe bovenzijde zijn verschillende vloerafwerkingen mogelijk.

Toepassing
Ongeïsoleerde Kanaalplaten worden als voorgespannen vrijdragende systeemvloeren in zowel de woningbouw, als 
de utiliteitsbouw toegepast. Bijvoorbeeld als ongeïsoleerde kelderdek-, dak- of verdiepingsvloer. De geïsoleerde 
Kanaalplaten worden als begane grondvloer toegepast, eveneens in de woning- en utiliteitsbouw. 

Technische specificaties
Breedte : 1200 mm
Dikte  : 165, 200, 265 en 320 mm
Isolatiewaarde : 3,5 – 4,0 – 5,0 en 6,0 m2 K/W
Oplegging : Nok of spiegel


