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Na het plaatsen van een breedplaatvloer wordt normaal 
gesproken een tijdelijke houten  bekisting aangebracht 
om vervolgens de vloer af te storten. Na de stort moet 
deze traditionele bekisting worden verwijderd, wat 
vooral in hoogbouw een arbeidsintensieve lastige 
opgave is.

De Hoop Pekso heeft een slimme, tijdsbesparende 
oplossing ontworpen door het creëren van een 
breedplaatvloer met blijvende randbekisting tijdens de 
opstort. 

Hoe werkt het?    
De randbekisting is gemaakt van sendzimer verzinkt 
staal en wordt tijdens de productie van de  
breedplaatvloer ingestort. De vloerconstructie wordt  
kant-en-klaar, inclusief stalen randbekisting, op de 
bouw geleverd. Met de meegeleverde koppelstukken 
wordt binnen zeer korte tijd een complete bekisting  
gecreëerd. Na het aanbrengen van de koppel-, voeg- en 
bovenwapening wordt door gebruik van snelspanners 
de bekisting strak uitgericht en gefixeerd aan de 
tralieliggers. Deze bekisting blijft na de stort zitten.

Door toepassing van sendzimer verzinkt staal is het 
product goed beschermd tegen mogelijke corrosie 
tijdens het bouwproces, maar zeker ook voor de rest 
van de levensduur van het bouwwerk.

Koppelstukken    
De koppelstukken voor het onderling verbinden van de 
bekisting, alsmede de snelspanners worden   
mee-geleverd.

Voordelen     
• Bekistingswerkzaamheden zijn niet meer nodig. 
• Ontkisten na de stort is overbodig. 
• Voor diverse vloerhoogtes leverbaar.   
• Strakke randafwerking.   
• Schone bouw dankzij prefab elementen.  
• Steigerloos bouwen mogelijk.  • • • • • • • • • 
• Zelfs trapgaten zijn realiseerbaar.
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